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15. Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfeelde ved Brug af
Maskiner m.m.

Loven omhandler bade voksnes og bgrns brug af maskiner i fabrikker og andre virksomheder. Den
supplerer dermed § 11 i fabriksloven af 1873. Afskriften af loven gengiver kun de paragraffer, der har
betydning for bgrns brug af maskiner og for forstaelsen af, hvilke maskintyper det handler om. De fgrste
fem paragraffer foreligger ogsa som pdf. af det originale dokument. Brug kilde 36. Gotisk alfabet til hjaelp
ved laesningen.

Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfeelde ved Brug af Maskiner m.m.
12. April 1889
Nr. 56

§ 1. Bestemmelserne i denne Lov ere anvendelige paa enhver Maskine, hvis Brug kan medfgre Fare for de
samme betjenende Personers Liv eller Sundhed, og som saettes i Bevaegelse ved en Kraftmaskine, drevet
med Damp, Gas, Vand, Vind mv. eller ved dyrisk kraft, anvendt i en Hestegang, saavel paa selve
Arbejdsmaskinerne som paa Kraftmaskinerne og tillige paa Drivvaerket med dertil hgrende Hjul og Drev,
Axler, Drivremme eller Snore, elektriske Ledninger m.v., hvorved Kraften overfgres til Arbejdsmaskinerne.

§ 2. a. Arbejdsmaskinerne skulle vaere saaledes indrettede og opstillede, og de ved dem veerende Igbende
Dele veere saaledes indhegnede eller deekkede, at de Arbejdere, der betjene dem, kun ved Uforsigtighed
ere udsatte for under deres saedvanlige Sysler eller i Forbigaaende at komme i Bergring med de Igbende
Dele.

b. De Igbende Dele af Drivveerket ved hvilken Kraften overfgres fra Kraftmaskinen til
Arbejdsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere haevede mindst 6 Fod over gulvet, veere saaledes indhegnede
eller deekkede, at de Arbejdere, som feerdes i Arbejdsrummet, ikke uden forsigtighed kunne komme i
Bergring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 6 Fod
over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Koblinger, Skrueringe, Skruehoveder, Sgm, Kiler o. desl.,
uden at veere deekkede paa betryggende Maade. Elektriske Ledninger skulle vaere tilbgrlig isolerede.

| Mgller skulle Opgange og Trapper vaere behgrigt daekkede fra alle Ipbende Dele; for seldre Mgllers
vedkommende kun, forsaavidt det kan ske uden Hindring for Mgllens fri Brug eller Forandring af Mgllens
eller Veerkets Indretning.

c. Naar Kraftmaskinen er anbragt i det samme Rum, hvor Arbejderne faerdes, skal den vaere saaledes
indhegnet, at ikke andre Arbejdere end de, der passe Kraftmaskinen, kunne komme i Bergring med dens
Ipbende Dele.

| Heftegange skulle alle Tandhjul, Drev og Lignende veere deekkede, medmindre de ere haevede 6 Fod over
Banen.

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghul, Drivhjul eller en Remskive bevager sig, skal, naar den ikke er
beskyttet paa anden Maade, vaere sikkert indhegnet taet ved Kanten.
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Vandhjul og Turbiner, Vandskruer og lignende Vandmoterer og Vandlgftningsredskaber skulle vaere
forsvarligt omgjaerdede, og skal der i det tilstremmede Vand vare anbragt en staerk Rist med ikke stgrre
Aabning end 3” mellem Staengerne, og er der aabent Vand mellem Risten og Drivvaerket, skal det vaere
tildaekket.

Udenom Vindmgller skal der veere et forsvarligt Reekvaerk, saa Uvedkommende kun ved Uagtsomhed kunne
komme i Bergring med Vingerne.

§ 4. Bgrn under 10 Aar maa kun benyttes til Arbejde ved de i denne Lov omhandlede Landbrugsmaskiner
under umiddelbart og stadigt Tilsyn af en af Foraeldrene. Foranstaaende Bestemmelse angaar dog ikke
B@rns Benyttelse til at kjgre en Heftegang.

B@rn og unge Mennesker under 16 Aar maa ikke Benyttes til selvstaendig at passe DampKjedler eller
Maskiner, som ved Anordning ere betegnede som farlige, eiheller til at udfgre Arbeider ved Maskiner,
hvorved der udkraeves szerlig Forsigtighed, saasom Rensning, Smgring og Eftersyn af Axelledninger eller
andre Dele af Maskineriet, medens dette er i Bevaegelse, samt Paalaegning af Remme, Snore, eller desl. paa
omdrejende Skiver, som ere i Bevaegelse, medmindre hertil benyttes seerlige, hertil egnede Redskaber.
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